vono

por que falar de outro jeito?

ATL 1P 2200

Configurando o computador para acessar as configuracdes do equipamento:

Vocé deverddeixar o seu computador conectado na porta LAN do seu ATL 2200 e 0
mesmo deverd oferecer o | P automaticamente.

Pararealizar a configuracéo para que o computador ofereca o |P automati camente, siga
0S passos abaixo:

- Cligueem Iniciar -> Configuragdes -> Painel de Controle;

- Abraapasta Conexdes dial-up e de rede;

- Cligue com o segundo bot&o do mouse (geralmente o da direita) em Conexao de
rede loca e logo apds clique com o primeiro botdo (geralmente o da esquerda) em
propriedades;

Aparecera aseguinte tela

Propriedades de Conexdo de rede local 7] x|

Geral |

Conectar uzando:

I HE 3Com 3C320 Integrated Fast Ethermet Contraller [3C905C-

[z componentes marcadoz: zerdo usados por esta conexaon:

Cliente para redes Microsoft

,E'. Compartilhamento de arquivos e impressoras para redes ..
'S Frotocolo [nternet [TCPAAP)

Instalar... | Desinztalar Propriedades

Descrigdo

Tranzmizzion Contral Protocal/lnternet Protocal. Pratocala
padran de rede de longa diztancia que formece comunicagao
entre diversas redes interconectadas.

[™ Mostrar icone na barra de feramentas quando conectado

(] 4 Cancelar
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Cligue em cimade Protocolo Internet (TCP/IP) e logo apos em Propriedades e

sinalize as opgdes Obter um endereco | P automati camente e Obter 0 endereco dos
servidores DNS, conforme a figura abaixo:

Propriedades de Protocolo Inkernek (TCP /]
eral
Az configuracdes |P podem ser atribuidaz automaticamente ze a rede

oferecer suporte a esze recurso. Cazo contrano, vocg preciza solicikar ao
adminiztradar de rede az configuragdes IP adequadasz.

* Obter um endereco IP autamaticamente

—t" Usar o seguinte endereco [P

Endereco [E: I
flazzara de sub-rede: I
[Fateway padran: I

% Obter o endereco dos servidores DS

—1{" Usar os sequintes enderecos de servidor DNS:

Semidan DS prefereneial; |

Semidarn DS alternativo |

Avancado... |
(] I Cancelar |

Conecte o0 seu computador na porta LAN do ATA para poder acessar as
configuracdes através do Internet Explorer:
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Com papd e caneta em maos, disque a partir de qual quer telefone conectado ao
ATL 1P2200 o comando #126# e anote o endereco IP informado.

Abra seu navegador WEB (Exemplo: Internet Explorer) e digite http:// , e em
seguida o endereco IP do ATL anotado. Ao final do endereco IP, adicione :9999.

Exemplo: Para o endereco 1P 192.168.1.157 , digite no navegador :
http://192.168.1.157:9999.

Paravalidar o acesso a pagina de configuracdo, utilize os dados abaixo:

Login do ATL+ [P 2200

AN
MASTER

Acessar Limpar

Usuério: ADMIN (use letras maiUscul as)
Senha: MASTER (use letras mai Uiscul as)
Clique no botdo "Acessar".

Configurando a conta SIP
Aponte para“Configuragdo do SIP”, no menu lateral esquerdo e em seguida clique em
“Dominio de servigo”, conforme figura abaixo:

Informacdes do Sistermna

ks pdgpny aabe a8 ivkaraag Bag 43 Sy

Hesbida. ATLY P 2
Emprisa |
e Asa e Diorises Masasa, 12

CEPATEH1-00, Sarta Eria da Sapuca’, MG

Maid i Fivtreieds
Vire b0 th Co: D 13 Faw %5100 58 2081
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Configure de acordo com as informacdes solicitadas na imagem abaixo:

Saida Phone N°.: | Saida Phone N°1 |

Servidor 1 | ao)

ILDGINFVDNO _
!LDGIN_VDNO _

LOGIN_ YONO

Evnnn.net.br _
Ivnnn.ne{.brﬂ 571 _

Apo6s configurar, clique no botéo submeter:

|

ervidor 3

Agenda

Config.do Telefone
Rede

Configuragao do SIP
NAT Transversal

QOutros

]
n

Autenticagao de
Sistema

Salva a Modificagao
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Cligue em "Salvaa Modificagdo". Em seguida, clique em “Savar”.

Pronto, seu ATA esta configurado.
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