voNno

por que falar de outro jeito?

BPS 5100

Configurando o computador para acessar as configuracdes do equipamento:

Vocé deverd deixar o seu computador conectado na porta LAN do seu BPSeo
mesmo devera oferecer o | P automaticamente.

Pararealizar a configuragéo para que o computador ofereca o | P automati camente,
siga 0s passos abaixo:

- Cligueem Iniciar -> Configuragdes -> Painel de Controle;
- Abraapasta Conexdes dia-up e de rede;
- Clique com o segundo botéo do mouse (geralmente o da direita) em Conex&o de

rede loca e logo apos clique com o primeiro botdo (geralmente o da esquerda) em
propriedades;

Aparecera aseguinte tela

Propriedades de Conexdo de rede local 2=

Geral |

Conectar uzando:

I B 3Com 3C320 Integrated Fast Ethemnet Contraller [3C905C-

[z componentes marcados serdo uzados por esta conexdon;

Cliente para redes Microzaft

.E'. Compartihamento de arguivos & impressoras para redes ...
' Frotocaolo Internet [TCPARP)

Inztalar... | Deszinztalar Propriedadez

— Descrigdo

Transmizzion Control Protocol/lntermet Protocol. Protocolo
padran de rede de longa diztancia que formece comunicagio
entre diversas redes interconectadas.

™ Mostar icone na barra de feramentas quando conectado

k. Cancelar
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Cligue em cimade Protocolo Internet (TCP/IP) e logo apos em Propriedades e
sinalize as opgdes Obter um endereco | P automati camente e Obter 0 endereco dos
servidores DNS, conforme a figura abaixo:

Propriedades de Protocolo Internet (TCP/IP)

Geral

Az configuracdes |P podem ser atribuidaz automaticamente ze a rede
oferecer suporte a esze recurso. Cazo contrano, vocg preciza solicikar ao
adminiztradar de rede az configuragdes IP adequadasz.

* Obter um endereco IP autamaticamente

= Uszar o zequinte endereco |P;

Endereco [E: I

flazzara de sub-rede: I

[Fateway padran: I

% Obter o endereco dos servidores DS

™ Usar 0z sequintes enderegos de servidor DNS;

Semidan DS prefereneial; |

Semidarn DS alternativo |

Avancado... |
(] I Cancelar |

Acessando 0 equipamento e configurando-o:

Para acessar as configuragdes do equipamento, digite 192.168.123.1 no internet
explorer, conforme afigura abaixo:
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Arquivo  Editar  Exibir  Faworibos  Ferramentas  Ajuda

- - PN A/ QI BD-SE-EHE

Endereco htbp: /192, 168,123.1

A0 acessar, aparecerd a seguinte tela:

Legin VoIP Galeway

Lisername

Password

User: root
Senha test

Clicando em Network, acesse 0 menu WAN Settings para configurar os padrdes de
internet.

WAN Settings

You could configurs the WAN settings in this page

Phone Book

L&t Mode " Bridge & NAT

IP Type € Fixed P " DHCP Cliem & PPPoE
IP Qg ey
I
Mask |
Gateway! |
Save Lnange Likds Sapmar] |U TR
Update DS Serverd: [0.0.00
Reboot P fOD09261 20224
PPPoE Setting
User Marme:
Kilsey : ......................................
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Cligue em SIP Settings e logo apds em Service Domain para configurar alinha dele.
OBS: Na opcéo 6, vocé poder & alterar para configurar alinha 2 (parao BPS 5200 e

5300);
Service I'uﬁ:ll TEs

Scu.Logm_ce_Vono

Howj |t P sy |?:||l| Snske W
- e T
P L

Updwie
Rizhoot

6- Deixe em PHONE 1.
7- Parainiciar aconfiguragdo manua mente, natela“ SERVICE DOMAIN" najanela“REALM”

cliqgue em ON naopc¢do “ACTIVE".

8-No campo “ Display Name” digite o seu login VONO

9-No campo “User Name” digite o seu login VONO

10-No campo “ Register Name” digite o seu login VONO
11-No campo “Register Password” digite a suasenhaVVONO
12-No campo “Domain Server” digite vono.net.br

13-No campo “ Proxy Server” Servidor vono.net.br

14- No campo “ Outbound Proxy” digite vono.net.br:1571

pdmr

Rebwol

28- Clique em Submit.
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