vono

por que falar de outro jeito?

Linksys RT31P2

Configurando o computador para acessar as configuracdes do equipamento:

Vocé deverd deixar o seu computador conectado na porta LAN do seu RT31P2 eo
mesmo devera oferecer o | P automaticamente.

Pararealizar a configuracéo para que o computador ofereca o |P automati camente,
siga 0s passos abaixo:

- Cligueem Iniciar -> Configuragdes -> Painel de Controle;
- Abraapasta Conexdes dial-up e de rede;
- Cligue com o segundo bot&o do mouse (geralmente o da direita) em Conexao de

rede loca e logo apds clique com o primeiro botdo (geralmente o da esquerda) em
propriedades;

Aparecera aseguinte tela

Propriedades de Conexdo de rede local el

Geral |

Conectar uzando:

I HE 3Com 3C320 Integrated Fast Ethermet Contraller [3C905C-

(g componentes marcados serdo uzados por egta conerdn;

Cliente para redes Microzoft

5 Compartilhamento de arquivos e impressoras para redes ..
' Frotocaolo Internet [TCPARP)

Instalar... | Desinztalar Propriedades

— Dezcrigio

Transmizzion Control Protocol/lntermet Protocol. Protocolo
padrao de rede de longa diztancia que farmece comunicagan
entre diversas redes interconectadas.

™ Mostar icone na barra de feramentas quando conectado

k. Cancelar
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Cligue em cimade Protocolo Internet (TCP/IP) e logo ap6s em Propriedades e
sinalize as opgdes Obter um endereco | P automati camente e Obter 0 endereco dos
servidores DNS, conforme a figura abaixo:

Propriedades de Protocolo Internet (TCP/TP)

2%

Geral |

Az configuractes IP podem zer atibuidaz automaticamente ze a rede
oferecer zuparte a ezse recurzn. Cazo contréno, vooé preciza solicitar ao
administrador de rede as configuragtes IP adequadas.

% Obter um endereco |P automaticamente

™ Usar o sequinte endereco P

Endereca [E: |

f&zcara de subreds; |

[7ateway padran; |

* Obter o endereco dos servidores DMS

™ Uszar og sequintes enderecos de servidor DMS:

Seridar DHNS preferencial: I

Seradan DS alternativo I

Avangado... |
(] I Cancelar |

Para acessar as configuragcdesdo ATA, insira o enderego 192.168.15.1 no Internet Explorer
e 0 usuario e senha de acesso € admin e admin.
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Na tela abaixo, vocé podera configurar o padréo de internet. Ap6s configurar salve e
siga os passos abaixo.

Applications
& Gaming
Baic Selup TS I

Adminisfration  Stalus

Selup Sacurity

Internet Connsction Typs Cihalain an 1P automalicalky mlup soreen iz
ks configu
‘Optional Sethings. E Soire: 5P (b
{required by some ISPz} Feast Hang | | aviie g
ety Msarmes, [ ]
ML ClEnabile ® Olsable Skze: 1500

Romad IP Lol IP Adddnecess: @@EE

Subnet Mask 5|255 LEBELERS .0 i

Lol DHCP Server & Enable O Disable

Slat P A AxRAGHA5[100

Farmber af

Addrezs: E

DHCP Address N

Fange: 192 AEE15100 80 19296515149
Cheank Leseis Tinee (0 mirides (0 means one dayl

DHE 1: | N R N
oHS Z [Tl e C
sz EIEEE
S |l o |

lietwork Address.
Server Settings (DHCP )

Time Setting T Tore
[1GRAT-08.00) Faciie Tirne()5A & Canada) EH

Save Settinge Cancel Changes
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1. Apodsaversdo do RT31P2 for 2.0.13 (Lib) Recomendamos que vocé acesse o link
http://192.168.15.1/Voice_adminPage.htm, e faga as seguintes altera¢gdes abaixo:

>

Clique em Provisioning, atere aopcéo circulada em ver melho e logo em seguida
clique em Save Settings,
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Ao voltar atela, cliqueem Line 1 atere as opcdes circuladas em ver melho e logo
em seguida clique em Save Settings;
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Assim 0 seu ATA estara configurado e funcionando corretamente com o Servigo
Vono. Caso hgjaalguma irregularidade, recomendamos gque voceé tente refaca a
configuragéo.
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" # http://192.168.15.1/Voice_adminPage.htm
$ % K & [
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