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IPM 400 
 
Configurando o computador para acessar as configurações do equipamento: 

 
Você deverá deixar o seu computador conectado na porta LAN do seu IPM 400 e o 

mesmo deverá oferecer o IP automaticamente. 
 

Para realizar a configuração para que o computador ofereça o IP automaticamente, 
siga os passos abaixo: 
 

- Clique em Iniciar -> Configurações -> Painel de Controle; 
- Abra a pasta Conexões dial-up e de rede; 
- Clique com o segundo botão do mouse (geralmente o da direita) em Conexão de 

rede local e logo após clique com o primeiro botão (geralmente o da esquerda) em 
propriedades; 

 
Aparecerá a seguinte tela: 
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Clique em cima de Protocolo Internet (TCP/IP) e logo após em Propriedades e 
sinalize as opções Obter um endereço IP automaticamente e Obter o endereço dos 
servidores DNS, conforme a figura abaixo: 
 

 
 
 
 

Acessando o equipamento e configurando-o: 
 

Para adquirir o endereço IP do equipamento, clique em Menu -> 6 -> ENTER 
(flecha para a esquerda localizada no canto superior à direita) -> 3 -> ENTER. 
 
OBS: Anote os endereços de WAN e LAN. 
 

Caso o seu computador esteja conectado a um HUB/Switch, siga o procedimento 
abaixo: 
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- Abra o internet explorer e digite o endereço da WAN seguido de :9999 ex: 

 
Endereço da WAN: 192.168.1.10 

 
Digite no internet explorer http://192.168.1.10:9999, conforme a figura abaixo: 

 

 
 
 

Caso o seu computador esteja conectado na porta LAN do seu equipamento, siga o 
procedimento abaixo: 
 

- Abra o internet explorer e digite o endereço da LAN seguido de :9999 ex: 
 

Endereço da LAN: 192.168.11.1 
 
 

- Digite no internet explorer http://192.168.11.1:9999, conforme a figura abaixo: 
 

 

 
 

 
 

Seguindo qualquer um dos procedimentos abaixo, você encontrará a tela abaixo.  
 
 
OBS: Caso não consiga realizar o procedimento, sugerimos recomeçar os procedimentos 
do manual ou entrar em contato com o fabricante. 
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Nome de usuário: root 
Senha: test 
 
 
 
Menu 
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Clique em Rede -> Config. De Rede  
 
 Nesta área, você deverá configurar o seu parâmetro de rede da sua internet. 
 

 
 
Clique em Config SIP -> Config de Serviços 
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Config SIP -> Config de Por ta 
 

 
 
Clique em Config SIP -> Config de CODECs 
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Clique em Config SIP -> Ajustes de DTMF 
 

 
 
Após realizar essas configurações, Clique em Salvar e logo após em Reiniciar. 


